
 
 

UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 
1999 YILI FAALİYET RAPORU 

 
 
I-UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN KURULUŞU VE AMACI: 
 
           UKOME Şube Müdürlüğü  (Ulaşım Koordinasyon Merkezi)  27.06.1994 Gün  ve 3030       
Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi hakkında Kanunun 7. Maddesine ve 15.04.1995 
Gün  ve  18726   Sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan     “BÜYÜKŞEHİR  
BELEDİYELERİ  FON 
YÖNETMELİĞİ “  nin   34.Maddesine  dayanılarak  Antalya  Büyükşehir  Belediye  
Meclisi’nin 
18.Kasım.1994 Gün ve 61 Sayılı kararı ile oluşturularak faaliyete geçmiştir. 
           Uygulama Yönetmeliği’nin amacı; Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri 
ve 
Fon  Yönetmeliği’nde  yer  almayan  ve  hizmetin  nitelik  ve  niceliğini, Mahalli   
özelliklerini, uygulamada uyulması gereken zaman ve mekan şartları ile mali imkanları ve 
benzeri durumlarını tespit etmek ve Büyükşehir dahilindeki, raylı  raysız her türlü Kara ve 
Deniz Taşımacılığı hizmetlerini etkili bir koordinasyon içinde ve süratle verimli sonuca 
ulaştırmaktır.                                          
                
II-GÖREV VE YETKİLERİ: 
 

- Büyükşehir Ulaşım Master Planı yapmak ya da yaptırmak; 
- Çalışmalara esas teşkil edecek istatistiki bilgi ve verileri toplamak,trafik anketleri ve 

kavşak sayımları yapmak; 
-  Toplu taşım araçlarının Güzergah Planları, Durak ve Terminal Alanları ile zaman ve ücret 

tarifelerini tespit etmek; 
- Ulaşım, Toplu Taşıma ve Trafik Mevzuatındaki uygulamalara yönelik görüş tespit etmek; 
- Yol, Kavşak,Yaya Bölgesi ve Yaya Geçidi Projelerini hazırlamak ve uygulamalarını 

yapmak ya da yaptırmak; 
- Görev ve yetkileri dahilindeki hizmetlerle ilgili olarak İl Trafik Komisyonu, Resmi 

Kurumlar ve Alt Kademe Belediyeler ile gerekli koordinasyonu sağlamak. 
 
III-UKOME KURULU VE UKOME ALT KURULU: 
 
Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği’nin 24. Maddesine göre kurulmuştur. 
 
A-UKOME KURULU ÜYELERİ: 
    BAŞKAN: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı               
    ÜYE       : Alt Kademe Belediye Başkanları 
    ÜYE       : Antalya Emniyet Müdürü veya temsilcisi  
    ÜYE       : Antalya Karayolları Bölge Müdürü veya temsilcisi 
    ÜYE       : Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanı 
    ÜYE       : Antalya Büyükşehir Belediyesi UKOME Şube Müdürü 
 
B-UKOME ALT KURUL ÜYELERİ:
    BAŞKAN: UKOME Şube Müdürü  



    ÜYE       : Karayolları Bölge Müdürlüğü Trafik Başmühendisliği yetkilisi  
 
   ÜYE       : Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yetkilisi 
    ÜYE       : Otobüs İşleri Şube Müdürlüğü yetkilisi 
    ÜYE       : Büyükşehir Belediyesi Trafik Şube Müdürlüğü yetkilisi 
    ÜYE       : Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı Belediye Temsilcileri 
 
 
IV-UKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL DURUMU: 
 
1-Hülya ATALAY....................Müdür (ODTÜ Şehir Plancısı) 
2-Hafise TEKELİ ....................İnşaat Mühendisi (9 Eylül Üniversitesi) 
3-Ecehan AKYÜZ ..................İnşaat Mühendisi (Yıldız Teknik Üniversitesi) 
4-İsmail KURT .......................İstatistik Uzmanı (Hacettepe Üniversitesi) 
5-Sebahattin GÜLTEKİN .......Kontrolör (Endüstri Meslek Lisesi- Ağaç İşleri) 
6-İbrahim KOÇAK ..................Kontrolör (Aksu Öğretmen Lisesi) 
7-Dilek KIZILAY .....................Teknisyen (Endüstri Meslek Lisesi-Elektrik Bölümü) 
8-Mustafa TAYLAN ................Şoför (Kumluca İlkokulu) 
         
        Ayrıca Sn.N.Mehmet ARSLANTÜRK (ODTÜ Şehir Plancısı) Müdürlüğümüz 
bünyesinde   ayda  iki  defa  Antalya’ya gelmek üzere Ulaşım konusunda Danışmanlık 
hizmetlerini yürütmektedir. 
 
V-1999 YILI FAALİYETLERİ: 
 
UKOME Şube Müdürlüğü’ nün 1999 yılı faaliyetlerini altı ana başlıkta toplayabiliriz: 
 
1- Mevcut verilerin toplanması, 
2- Sayım, anket, plaka kayıt ve hız ölçümü çalışmaları, 
3- Yol ve kavşak düzenlemeleri, proje hazırlama ve uygulama çalışmaları, 
4- Trafik sirkülasyonu oluşturulması ve buna bağlı olarak güzergahların yeniden 

değerlendirilmesi, 
5- Valilik Makamı ile koordinasyon(İl Trafik Komisyonu ve alt komisyon çalışmaları) 
6- UKOME Genel Kurulları. 
 
1- MEVCUT VERİLERİN TOPLANMASI: 
 
A- TAKSİ DURAKLARI: 
 
           Alt Kademe Belediye sınırları içerisinde, İl Trafik Komisyon Kararı ile ya da direkt 
Belediyelerin izni ile oluşturulmuş olan taksi duraklarının yerleri belirlenerek plaka 
numaraları ve duraklardaki taksi sayıları tespit edilmiştir. Böylece taksi duraklarının kent 
içindeki dağılımı takip edilebilmektedir. 
          Yapılan çalışmalar sonucunda mevcutta  Muratpaşa Belediye sınırları içerisinde 
268,Konya- altı Belediye sınırları içerisinde 26 ve Kepez Belediye sınırları içerisinde 61 
olmak üzere toplam 355 adet taksi durak yeri bulunduğu tespit edilmiştir. 
 
 
 
 Muratpaşa Bld. Konyaaltı Bld. Kepez Bld. TOPLAM 
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Yasal Durak 128 1260 13 130 - - 141 1390 

Kullanılmay
an Durak 23 - 8 - - - 31 - 

Toplam 151 1260 21 130 - - 172 1390 

Yasal 
Olmayan 117 960 5 34 61 496 183 1490 

Genel 
Toplam 268 2220 26 164 61 496 355 2880 

 
 
 Yukarıda tabloda görüldüğü gibi toplam 5478 adet taksiden yasal duraklarda 

çalışanların  
sayısı 1390 iken, yasal olmayan duraklarda  çalışanların sayısı 1490' dır. 2598 adet taksi ise 
"gezen taksi" niteliğindedir. 
 
B- TRAFİK KAZA İSTATİSTİKLERİ: 
 
           Antalya Emniyet Trafik Şube Müdürlüğü’nden üç aylık periyotlar halinde "Trafik 
Kaza İstatistikleri" alınmakta ve "Kara Nokta" tabir edilen kaza yoğunluğu fazla olan 
kavşaklar izlenmektedir. İncelenen problemli kavşaklar üzerinde tedbir almak amacıyla 
projeleri hazırlanarak uygulamaları yapılmaktadır. 
      Tarafımızca düzenlenmiş kavşaklar Belediye Trafik Şube Müdürlüğü'nce sinyalize 
edilirken, düzenleme gerektirmeyen diğer birçok kavşakta sinyalizasyon marifetiyle kontrollü 
hale getirilmektedir. 
 Emniyet Trafik Müdürlüğü' nden gelen son üç aylık kaza istatistiklerine göre daha 
önce "Kara Nokta" olarak belirlenen kavşaklar kent merkezi ve yakın çevresinde yapılan 
Kavşak,yol ve Sinyalizasyon düzenlemeleri neticesinde artık bu listede yer almamaktadır. 
 1997 yılında 90 olan Kara Nokta sayısı 1999 yılında 9 'a indirilmiştir. Ancak 
Karayolları denetimindeki Dumlupınar ve Gazi Bulvarı üzerindeki kaza yoğunluğu fazla olan 
kavşaklar halen kara nokta olarak istatistiklerde yer almaktadır. 
 
C- TİCARİ VE KAMU SERVİS ARAÇLARI: 
 
 Ticari servis araçlarının çoğunluğu günün her saatinde sıkışık kent merkezi 
içerisindeki yollarda kısa süreli de olsa park yaparak ticarette servis vermektedirler. Ayrıca 
bazı kamu kuruluşlarında çalışanların iş amaçlı seyahatlerini sabah akşam karşılamakta olan 
kamu servis araçları(32 otobüs ve 33 midibüs) amacı dışında günün diğer saatlerinde kent 
merkezindeki yolları kullanmaktadırlar. Bunun sonucunda da kent merkezinde genel trafik 
akışı özellikle pik saatlerde zorlanmaktadır. 
 
 
 Konu Antalya Valiliği'ne aktarılmış ve 30.06.1998 tarih ve 31 sayılı İl Trafik 
Komisyon Kararı ile ticari servis araçlarının hangi yollarda ve hangi saatler  arasında servis 
yapabileceği belirlenmiştir. 



        
 
           Bu komisyon kararına göre; 
 
           09.30-11.30  ve 13.30-16.30 ve 19.30-07.30  saatleri arasında Cumhuriyet Cad. Ali 
Çetinkaya Cad. (Tekel ile Doğu  Garajı arası) Atatürk Cad-Fevzi Çakmak Cad, Arık Cad, 
Hüsnü Karakaş Cad, Recep Peker Cad, 52.Sokak (Vakıf Hastanesi ile Hükümet arası) ve 
Güllük Caddesine servis yapabileceklerdir. 
           Bu kararın uygulanabilmesi için ismi geçen Caddelerin girişlerine uyarı tabelaları 
konmuş, Emniyet Müdürlüğü ve 1999 yılında Belediyemiz bünyesinde oluşturulan Trafik 
Zabıtaları ile denetimlerinin yapılmasına başlanmıştır. 
     
D- MEVCUT TOPLUTAŞIM GÜZERGAHLARININ TESPİTLERİ: 
     ( Özel Halk Otobüsleri ve Minibüsler) 
 
 Antalya genelinde toplu taşımacılığın büyük bir bölümü 633 adet Minibüs ve 150 adet 
Özel Halk Otobüsü ile sağlanmaktadır. 
 Mevcutta minibüsler zaman tarifesi olmaksızın 6 adet plânktonluktan hareket etmekte 
ve özellikle merkezde gereksiz yere dolaşarak kenti bir uçtan bir uca kat etmektedirler. 
Yapılan çalışmalar neticesinde 633 adet Minibüs 'ün  yaklaşık 430 tanesinin Kalekapısı 
bölgesinden geçtiği tespit edilmiştir.  
           İki plânktonluktan  kente hizmet vermekte olan Özel Halk Otobüsleri de Minibüsler 
gibi kent merkezinin birçok yolunu kullanmaktadırlar. Toplu taşım araçlarındaki bu yoğunluk, 
kent  merkezindeki trafik sıkışıklığının da en büyük sebebidir.    
 Kentiçi ulaşım hizmetlerinin rasyonelleştirilmesi amacıyla revizyon yapılması 
düşünüldüğünden, toplu taşım araçlarının güzergahları teker teker gezilerek listelenmiş ve 
haritalar üzerinde hatlar işaretlenerek toplu taşım ağı ortaya konmuştur. 
 
E- KENT MERKEZİ OTOPARK ÇALIŞMASI : 
 
  İsmetpaşa Caddesi, Milli Egemenlik Cad, Subaşı Cad ve 52 Sokak ile çevrelenen 
Şarampol yaya bölgesi ve yakın çevresi bu çalışmanın etüd alanı olarak belirlenmiştir. Etüd 
alanımızda yol kenarı açık alan ve kapalı otoparktan oluşan park kapasitesi 917 araçlıktır. 
 Açık otopark olarak planlanmış alan yoktur. Kullanılmakta olan açık otoparklar, İmar 
Planına göre yapılaşmamış parseller üzerindedir. 
 Yol kenarı otoparklar, bazı yol kesimlerinde çift taraflı yapılmış olup, o yolun 
niteliğini otopark şekline dönüştürmüştür.    
 Bazı yol kesimlerinde ise, yolların başı ve sonu esnaflar tarafından kapatılarak yaya 
yolu haline getirilmiştir. 
 Yapılan etüd sonuçlarına göre; Otopark kullanımı ve dağılımı şu şekildedir. 
  
 
                                                                                                 DOLU         BOŞ     TOPLAM
           Yol Kenarı Otoparkları ..........................................................     270             57          
327 
           Açık Alan Otoparkları   ..........................................................     221             92          
313   
           Yeraltı Otoparkları      ..........................................................       140           137          
277   



                                                                                                          ---------------------------------
------ 
                                                                                                            631           286      917 
 
Yukarıdaki tablodan çıkan sonuca göre; Yer altı otopark kapasitesinin yaklaşık yarısı 
kullanılmaktadır. Bu bölgedeki esnafın yer altı otoparklarını kullanmaları,aylık abonman 
fiyatlarının düşürülmesi ile teşvik edilmelidir. 
 
 Etüd alanımız içerisinde yaya yolu olarak düzenlenmesi önerilen yollarda dört tanesi 
boş bakımsız, dört tanesi araçlar tarafından işgal edilmiş ve yol özelliğini kaybetmiş, bir 
tanesi ise esnaf tarafından kapatılarak yaya yolu haline getirilmiştir. 
 Planlı olmayan ancak açık otopark olarak kullanılan alanlardaki yapılaşmanın 
başlaması ile otopark sunumu azalacaktır. Ayrıca yeni trafik düzenlemeleri sonucunda bazı 
yol kenarı otopark alanları azalacaktır. Buna karşılık hızla artan nüfus ve araç sayısı sonucu 
otopark talebi de doğal olarak artacaktır. 
 Güllük-PTT karşısında yapılmakta olan yedi katlı ve 900 araç kapasiteli katlı 
otoparkın tamamlanması durumunda, kent merkezindeki otopark talebi ciddi olarak 
karşılanabilecektir. 
 
F- YOL KAPASİTESİ ENVANTER ÇALIŞMASI : 
 
 Ulaşım ve trafik planlaması çalışmalarının temelini oluşturan yol ağının, fiziki ve 
geometrik özelliklerini belirlenmesi amacıyla kent merkezindeki tüm yolların (86 Adet Yol 
Kesimi Üzerinde) " Yol Kapasitesi Envanteri " çalışması yapılmıştır. 
 Bu çalışma ile düğüm ve link no' larına göre; 

• Yol uzunlukları, 
• Yol en kesitleri, 
• Şerit sayıları, 
• Tek/Çift yön durumları, 
• Şişe boynu olup, olmadığı, 
• Eğimi, 
• Kaplama cinsi, 
• Kaplama kalitesi, 
• Yol kenarı arazi kullanımı, 
• Yol kenarı otopark durumu, 
• Yol boyu durak yerleri ve sayıları, 
• Yolun bitiş noktasındaki kavşak durumları, 
• Kavşak kol sayıları, tespit edilerek tüm veriler tablolaştırılmıştır. 
 

           Elde edilen bilgileri özetlersek; 
- Etüd edilen 86 adet yol kesiminin % 59'u (51 tanesi ) bölünmemiş yoldur. 
- 6 Adet yol kesiminde, İmara göre yolun açılmaması sebebiyle oluşmuş şişe boynu   

vardır. 
- Çalışma alanındaki yolların tümünün kaplaması asfalt ve iyi kalitededir. 
- 10 Adet yol kesiminde ( % ll.6 ) enine eğim varken, hiç birinde boyuna eğim yoktur. 
- Yolların % 25' nde yol kenarı otopark kullanımı yok iken % 75' nde yol kenarı 

otopark kullanımı mevcuttur ki  bunun % 34'ü çift taraflı otoparktır.     
      
2- SAYIM,ANKET,PLAKA KAYIT VE ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI : 



 
A- PLAKA KAYIT SAYIMLARI: 
 Şarampol Caddesi,Subaşı Caddesi, ve 21.Sokağı kullanarak kent merkezini kuzeyden  
güneye transit geçen araçların  ve doğu istikametinden 52.Sokağını takiben Kalekapısını 
kullanan araçların oranının saptamak amacıyla 03.06.1999 tarihinde üç ayrı noktada plaka 
kayıt sayımları yapılmıştır. 
 Bu sayımlar; Şarampol Cad. üzerinde Muratpaşa Camii önünde (3), 52.Sokakta  
Balbey Camii yanında (2 ) ve 21.Sokak üzerinde (1) 10.oo-11.oo ve 15.oo-16.oo saatleri 
arasında gerçekleştirilmiştir. 
 Sonuçlar bilgisayar programı yardımı ile elde edilmiştir. 
 10.oo-11.oo saatleri arasında toplam 2099 ve 15.oo-16.oo saatleri arasında toplam 
2438 plaka kaydedilmiştir. Yol kenarı sürücü anketi ile en fazla % 10 örnekleme 
yapılabilirken bu yöntem ile %100 örnekleme sağlanmıştır. 
 Muratpaşa Camiinin yanından giren araçların Kalekapısı istikametine giderken; 
52.Sokaktan gelen araçların %30'u Kalekapısı istikametine (21.Sokağı kullanarak) gittiği 
saptanmıştır. 
 Yine bu bölgede yolların kapasite kullanım oranlarını tespit etmek amacı ile yapılan 
çalışmaya göre Cumhuriyet Bulvarının Kalekapısı kesiminde yolun kapasitesinin yaklaşık 
%90'nın kullanıldığı tespit edilmiştir. 
 Yol fiziki yapısı yetersizliği ve çevresel özelliklerin kısıtlayıcı etkisi (Kalekapısı sit 
bölgesi) nedeni ile kuzeyden-güneye gitmekte olan transit trafiğin Şarampol Caddesi,Subaşı 
Cad,21.Sokak ve Kalekapısı yerine Fahrettin Altay ve Cebesoy Caddesine kullanması 
gerekmektedir. 
 Transit trafik dışında bazı araçların (Taksilerin) merkez içerisinde tur yaptığı 
bilinmektedir. 
 Merkez içerisinde tur attığı tahmin edilen araçların saptanması amacı ile  sayım 
noktalarındaki değerler birbirleriyle karşılaştırılarak tur atan araç sayıları ve oranları tespit 
edilmiştir. 
 

1.ve 2. Sayım noktalarından 2 veya daha çok geçen aynı plakalı 28 aracın 171 kez 
sayım   
noktalarından geçtiği saptanmıştır. Bu oran: 

171/(651+663)=171/1314= % 13'tür. Ortalama tur sayısı (171/28)/2 Kol=3'tür. 
 
1.ve 3. Sayım noktalarından ise 2 veya daha çok geçen aynı plakalı araç sayısı 34 ve 

150 kez sayım noktalarında tespiti yapılmamıştır. Bunun  oranı ise; 
 

       150/(651+778)=150/1429= % 11'dir. Ortalama tur sayısı (150/34)/2 Kol= 2.2 ' dir.  
 
 1.ve 3.sayım noktalarından tur atanlar ise çok azdır, dikkate alınmamıştır. 
 
B- YOL KENARI ARAÇ SAYIMLARI VE HACİM/KAPASİTE ORANLARI : 

 
 Mevcut trafik sirkülasyonu ve Otobüs, Minibüs güzergahlarının yoğun kullanımı 
sonucu Kalekapısı' nda trafik akışının hızı ve bu kesimin hizmet seviyesinin çok olduğu 
gözlenmektedir. 
 04 Haziran l999 tarihinde yapılan sayımlar sonucunda yol kesimlerindeki trafik 
hacimleri bulunmuştur. 
 Dar kent merkezini çevreleyen yol kesimleri üzerinde 6 ayrı noktada tüm taşıt türleri 
sayılmıştır.  



 Bu  sayım sonuçlarına göre; 
 Kalekapısı' nda oto taşıt birimi cinsinden saatte 2600 araç, 52.Sokak ile Subaşı 
Caddesi kesişiminde 1280 araç saptanmıştır. 
Ayrıca, Kalekapısı' ndan bir saatte 210 Minibüsün 52.Sokak ile Subaşı Caddesi kesişimin den 
ise 265 Minibüsün geçtiği tespit edilmiştir. 
          Sayım yapılan 9 adet yol kesimindeki pratik kapasiteler hesaplanarak hacim/kapasite 
oranları bulunmuştur. 
          Serbest akımda ideal kapasite Türkiye koşullarında 1200 Araç/Şerit-Saat olarak 
alınmıştır.(Prof.Dr.Muhittin ÖZDİRİM) pratik kapasiteler hesaplanırken yol kenarı, uzun ve 
kısa otopark durumu, toplu taşım durakları ve ağır vasıta oranları dikkate alınmıştır. Ancak 
tüm yol kesimlerinde yolların geometrik yapısı gereği düşey ve yatay eğim faktörleri " 1.00 "  
olarak kabul edilmiştir. 
         Hesaplamalar sonucunda kapasite kullanım oranları; 
 Kalekapısının %83, 52. (1) Sokağın % 74, İsmetpaşa  (2) Caddesinin % 70, Ali 
Çetinkaya Caddesinin % 64, Atatürk Caddesinin % 63, 21.Sokağın % 60 ve 52. (2) Sokağın 
% 56 olarak bulunmuştur. 
 Bu yüksek oranlara karşın İsmetpaşa (1) Caddesinin kapasite kullanım oranı % 27 
çıkmaktadır. 
 
C-SEYİR SÜRELERİ VE SEYİR HIZLARI ETÜDÜ : 
 

Kent  Merkezindeki trafiğin seyir süreleri ve seyir hızlarının bulunması, önerilen yeni 
sirkülasyonun gerekçesi ve aynı sirkülasyon sonucu elde edilecek verilerin kontrolü açısından 
önemlidir. Bu amaçla bölünmüş ve bölünmemiş yollarda farklı metotlarla seyir süresi ve seyir 
hızları etüdleri yapılmamıştır. 
          Bölünmemiş yollarda; "  Seyir halindeki test aracı metodu " ile geçilen araçlar, bizi 
geçenler ve karşıdan gelen araçlar sayılmış bu arada ilgili yol kesimi üzerindeki seyir süresi 
kronometre ile saptanmış ve daha sonra formülasyon ile büroda seyir hızları bulunmuştur.(1 
Ekiple 4 İş günü çalışılmıştır.)     
          Bölünmüş yollarda ise " Test Aracı İle " yol kesimi boyunca 8' er defa test sürüşü 
yapılmış ve seyir süreleri ve sonucunda da seyir hızı bulunmuştur. (2 Ekiple 5 İşgünü test 
yapılmıştır.) 
          Toplu taşım araçlarının hızlarının tespiti için toplu taşım araçlarına personel 
bindirilmiş ve yine 8 defa ilgili güzergahlar boyunca seyir süreleri ve sonucunda da seyir 
hızları bulunmuştur. (2 kişi ile 3 gün boyunca çalışılmıştır.) 
          Ayrıca yeşil dalga sistemi için gerekli hızları bulabilmek amacı ile gerekli noktasal 
hızların (bir yol kesiminin tam ortasındaki bir anlık hız) bulunması amacı ile Emniyet 
Müdürlüğü'ne ait " Radar Aracı " ile 3 kişilik ekiple bir işgünü boyunca  21 adet noktada hız 
ölçümü yapılmıştır. Hız ölçümleri sonucunda 52.Sokak ve Ali Çetinkaya Caddelerinde seyir 
hızları 10-20 Km/Saat arasındadır.3 şeritli ve tek yönlü Cumhuriyet Caddesinde bile seyir hızı 
25 Km/Saat şeklinde gerçekleşmektedir. 
           Bu düşük seyir hızlarının sebebi yolların kapasitesine yakın trafik hacminin bu yollar 
üzerinde olması, münferit çalışan sinyalizasyon ve aşırı yoğun bir biçimde  toplu taşım 
araçlarının bu yol kesimleri üzerinde bulunmasıdır. 
           Toplu taşım araçlarından özellikle saat tarifeli çalışmayan ve merkezde terminal 
noktası olmayan minibüslerin seyir hızları yer yer 5 Km/Saat mertebesine kadar düşmektedir. 
Bu da diğer trafiğin hızının düşmesine sebep olmaktadır.   
       
3-UYGULAMA ÇALIŞMALARI : 
 



A-YENİ TRAFİK SİRKÜLASYONU OLUŞTURMA ÇALIŞMALARI : 
 

 Yapılan etüd, sayım ve araştırmalar sonucunda özellikle kent merkezinde trafik 
sıkışıklığının yaşandığı gözlenmektedir. 
 Araç Sayısının fazlalığının yanı sıra Kalekapısı ve çevresindeki trafik sıkışıklığının 
sebepleri şu şeklide özetlenebilir: 

 
- Transit trafiğin dış yollar yerine Kalekapısını kullanması, 
- Tek yön uygulamaları nedeni ile gereksiz dolaşımların yapılması, 
- Taksilerin boş olarak Kent Merkezinde tur atmaları, 
- Yol Kenarı araç parklarının kontrol edilememesi, 
- Kent Merkezine yakın bölgelerde katlı otoparkların bulunmayışı, 
- Sürücülerin Trafik Kurallarını gerektiği şekilde riayet etmemesi, 
- Toplu taşın araçlarının Kent Merkezinde rasyonel olmayan hatlarla hizmet vermesi. 
- Toplu taşın araçlarının durak dışı yolcu indirme-bindirme yapmaları, 
-  Duraklarda ve seyir süresince yollarda bekleme yapmaları. 

 
        Bu sebeplerden kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak ve şehir trafiğini 
rahatlatmak amacı ile Müdürlüğümüz, hem toplu taşım araçları hem de özel otolar için yeni 
trafik sirkülasyonu çalışmaları yapmıştır. 
 Bu çalışma kapsamı içinde yapılan düzenlemeler şöyledir: 
 
        1-Özel Halk Otobüslerinin Subaşı Caddesi ve 21.Sokağı kullanarak Kalekapısına 
inmeleri. 
        2-Minibüs güzergahlarının 21. Sokağı kullanmayacak biçimde düzenlenmesi. Kent 
Merkezinde  fazla ve gereksiz tur atmaların engellenmesi. Böylece Kalekapısı'ndan geçen 44 
adet minibüs hattının 23 adete indirilmesi. 
        3-21. Sokağın hem iniş hem de çıkış olacak biçimde çift yönlü olarak düzenlenmesi. 
        4-Cumhuriyet Meydanına gelişte Toplu Taşım Minibüsleri için indirme-bindirme durağı 
yapılması. 
        5-Saat Kulesi önünde (Kalekapısı) Özel Halk Otobüsleri için indirme-bindirme durağı 
yapılması. 
        6-Ali Çetinkaya Caddesinin bisiklet yolu kesiminde " Toplu Taşım Tahsisli Yolu "  
düzenlenmesi ve iki adet indirme-bindirme durağının oluşturulması. 
        7-Merkez Bankasından 52.Sokağa doğru dönecek araçlar için " Sola Dönüş Yasağı "  
konması. 
        8-Doğu Garajı Kavşağı'nın trafik kapasitesini arttırmak amacı ile Fahrettin Altay 
Caddesinin kavşağa giriş koluna bir şerit ilave edilmesi ve Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki 
orta refüjün daraltılması. 
      
 
   9-Fahrettin Altay Caddesinden gelen Toplu Taşım Araçlarının Ali Çetinkaya Caddesi, 
Meydan istikametine doğru Sola dönüşlerin serbest bırakılması, diğer trafik için Sola 
dönüşlere yasak getirilmesi. 
      10-Yapılacak düzenlemeler için şehir içinde gerekli bilgi ve yönlendirme tabelalarının 
takılması. 
 
 Belediyemizin önerileri 29.11.1999 gün ve 1999/136 sayılı İl Trafik Komisyonunda 
görüşülerek kabul edilmiştir. 
 



 Yeni düzenleme ile ;  
 
- 2l. Sokak ve İsmetpaşa 1 Caddelerinde yapılacak trafik yönlerindeki değişiklik ile 

gereksiz tur atmalar engellenmeye,  
 
- Kentlimizin kentte insanca yaşayabilmesi için yaya bölgeleri oluşturulacak ve toplu 

taşıma öncelik verilmeye, 
 

- Minibüslerin de toplu taşın aracı olarak bu sistem içinde doğru yerini alması 
sağlanmaya, 

 
- Kent Merkezinin her noktasına en rasyonel ulaşılabilirlik sağlanacak ve servis amaçlı 

hizmetler de göz ardı edilmemeye çalışılmıştır. 
 
 
B-KAVŞAK PROJELERİ VE UYGULAMA ÇALIŞMALARI: 

  
 1999 yılında Müdürlüğümüzce, Ulaşım Plancısı N.Mehmet ARSLANTÜRK’ ÜN 
danışmanlığında gerçekleştirilmiş olan proje ve uygulama çalışmaları şunlardır: 
 

  12-16 Ocak 1999 Tarihlerinde: 
 
a) Konyaaltı Caddesi Meteoroloji Kavşağı düzenlemesine ilişkin proje hazırlanmış,yerinde 

araziye aplike edilerek imalat çalışmaları tamamlanmıştır. 
b) Müze Kavşağı'nın Falez Otel' den gelen kolunda yeni bir düzenleme yapılmıştır. 
c) Fen İşleri Atölyesi'nin önündeki orta refüjden sola sığınmalı orta refüj aralığı arazide 

ölçülerek aplike edilmiştir. 
 
 
02-06 Şubat 1999  Tarihlerinde: 
 

a) Vali Evi karşısında, Konyaaltı istikametinden Selekler yönüne gelen ve tekrar Konyaaltı 
istikametine dönecek araçlar için "U Dönüşü" imkanı sağlayacak kavşak düzenlemesine 
ait projeler hazırlanarak yerinde aplike edilmiş ve uygulaması tamamlanmıştır. 

b) Cumhuriyet Caddesi'nin Kalekapısı karşısındaki yol şeridinde ve kaldırımda düzenleme 
yapılmış, arazide aplike edilerek inşaatı bitirilmiştir. 

c) Işıklar Caddesi ile 19 Mayıs Caddeleri'nin kesişimi tramvay yolu nedeniyle daraldığından, 
bu kesimde yeni düzenleme yapılarak yerinde aplike edilmiştir. 
 
23-26 Şubat 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Düzenlemesi Fen İşleri'nce yapılacak olan Sakarya Bulvarı ile Yıldırım Beyazıt 
Caddesi'nin oluşturduğu kavşağın projeleri hazırlanarak yerinde aplike edilmiştir. 

b) Yeni Çevre Yolunun devamında Akdeniz Sanayi Sitesi'ne giren yol ile Çakırlar Yolu' nun 
kesişimin de, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafiğin yönlendirilmesine ilişkin 
trafik işaretleme projesi hazırlanarak Trafik Şube Müdürlüğü'ne iletilmiştir. 

c) Ali Çetinkaya Caddesi ile Aspendos Bulvarı'nın kesiştiği kavşağın mevcut durumu 
yeniden çizilerek etüd edilmiş ve kavşak projeleri hazırlanmıştır. 
 

 



09-12 Mart 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Yeşilırmak Caddesi ve Sütçüler Caddesi yol ayrımına ait kavşak projeleri hazırlanmıştır. 
b) Meydan Kavşağı'ndan  Değirmenönü yoluna rahat giriş yapılabilmesi amacıyla proje 

hazırlanarak Fen İşleri'ne iletilmiştir. 
c) Subaşı Caddesi'nde tur otobüsleri için 6 otobüslük bekleme yeri ile ilgili proje 

hazırlanarak araziye aplikasyonu yapılmıştır. Uygulama sonucunda imalatın yapımı 
kontrol edilerek aksamalara anında müdahale edilmiştir. 
 
06-09 Nisan 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Yeşilırmak Caddesi ve Sütçüler(Düden Şelalesi yolu) Kavşağı projeleri araziye aplike 
edilerek imalatı tamamlanmıştır. 

b) Meydan Kavşağı yerinde tekrar incelenmiş ve yolu yapan firma elemanları ile birlikte 
Değirmenönü Mahallesi'ne girişin orta refüj yerine servis yolu ile yapılmasına karar 
verilerek projenin araziye aplikasyonu yapılmıştır. 

c) Yeni açılan 100.Yıl Bulvarı üzerindeki; 
- 100.Yıl Bulvarı-Akdeniz Koleji Kavşağı  
- 100.Yıl Bulvarı-6.Cadde kavşağı 
- 100.Yıl Bulvarı-Türkay Oteli Kavşağı'na ait 1/1000 ölçekli avan projeler 

hazırlanmıştır. 
 

04-06 Mayıs 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Tramvay sisteminde yeni durak yerleri talebine ilişkin tramvaylarda yolcu indi-bindi 
sayımları yapılmıştır. 

b) Kent Merkezinde düzenlemesi yapılacak kavşaklarda araç sayımı yapılmıştır. 
c) Dedeman Kavşağı'ndaki sinyalizasyon durumunu ve sinyal sürelerini tespit etmek 

amacıyla yol kenarı araç sayımı yapılmıştır. 
 
01-11 Haziran 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Kent Merkezindeki trafik sıkışıklığını rahatlatmak amacıyla yapılan sayım ve etüdler 
bilgisayar ortamında değerlendirilerek yeni trafik sirkülasyonu projeleri hazırlanmıştır. 

 
17-22 Haziran 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Hazırlanan trafik sirkülasyonu projeleri ve etüd çalışmaları konusunda Başkanlık 
Makamı'na brifing verilmiş ve sunulan öneriler olumlu bulunmuştur. 
 
12-14 Temmuz 1999 Tarihlerinde: 
 

a) 100.Yıl Bulvarı devamındaki Akdeniz Koleji ve 6. Cadde kavşaklarının yanlış 
uygulamaları arazide düzeltilmiştir. 
 
02-04 Ağustos 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Halide Edip Adıvar Caddesi ile Sakarya Bulvarı'nın kesiştiği DSİ Kavşağı'na ait projeler 
hazırlanmıştır. 



b) Karacaoğlan Caddesi ile Kızılırmak Caddesi'nin kesiştiği kavşağın projeleri 
hazırlanmıştır. 

 
24-27 Ağustos 1999 Tarihlerinde: 

 
a) Arık Caddesi'nin devamının 52.Sokağa çıkışındaki sol dönüşü rahatlatmak için arazide 

sol dönüş kurbu büyütülmüştür. 
b) Atatürk Caddesi'nden Recep Peker Caddesi'ne ve Işıklar Caddesi'nden Tınaztepe 

Caddesi'ne sol dönüşleri rahatlatmak için sola sığınma cepleri araziye aplike edilerek 
uygulamaları tamamlanmıştır. 

c) 100.Yıl Bulvarı ile 400.Sokağın kesişimindeki Türkay Oteli kavşağının Projesi 
hazırlanarak araziye aplikasyonu yapılmıştır. 

d) Tekel Kavşağı ile Doğu Garajı kavşağı arasındaki Bisiklet yolunun toplu taşım şeridine 
dönüştürülmesi konusunda ilk etüdler yapılmış ve tramvay kataner direğinin yerinin 
değiştirilmesi sonucuna varılmıştır. 

e) Cender Kavşağı'na Fevzi Çakmak Caddesi'nden çıkış yapılabilmesi için kavşağın Fevzi 
Çakmak Caddesi koluna damla ada yapılmıştır. 

f) Konyaaltı Varyantı ve Müze önüne Tur Otobüsleri ve Kemer Tur Minibüsleri için durak 
düzenleme projesi hazırlanmıştır. 

 
14-17 Eylül  1999 Tarihlerinde: 

 
a) Muratpaşa Belediyesi tarafından talep edilen Lara Barınaklar-Havaalanı Güzeloba arasını 

bağlayan 30 metrelik yol üzerindeki 2 adet kavşağın 1/500 ölçekli avan projeleri 
hazırlanmıştır. 

 
21-24 Eylül 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Fevzi  Çakmak Caddesinin stadyum yanındaki kesişimin de trafiğin çift yön çalışabilmesi 
amacıyla orta bordür yapılması önerilmiş ve uygulaması tamamlanmıştır. 

b) Kızılırmak ve Aşık Veysel Caddelerinin kesiştiği kavşağın projeleri hazırlanarak araziye 
aplikasyonları yapılmıştır. 

c) Atatürk Caddesi üzerinde tramvay güzergahı boyunca tehlike arz eden yaya geçitlerinden 
kapatılması gerekenler arazide işaretlenerek Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bildirilmiştir. 

      
 04-07 Ekim 1999 Tarihlerinde: 
 

a) Yeni Trafik Düzenlemesine ve 1/500 ölçekte kent merkezindeki yolların şerit çizgilerine 
ilişkin projeler hazırlanmıştır. 

 
12-15 Ekim 1999 Tarihlerinde: 

 
a) Doğu Garajı Kavşağı ve Balbey Camii Kavşağına ait sinyalizasyon süreleri 

ayarlanmıştır. 
b) Doğu Garajı Kavşağı, Minibüs yolu, Tekel Kavşağı,Hükümet önü Minibüs cep durağı 

ve Kalekapısı otobüs cep durağı projeleri hazırlanarak araziye aplikasyonları 
yapılmıştır. 

c) Arazi uygulamalarının yapılması hususunda Başkanlık Katında işbölümü toplantısı 
yapılmıştır. 

 



01-05 Kasım 1999Tarihlerinde:  
  

a) Milli Egemenlik Caddesi ve Güllük Caddesi kesişimin de orta refüj projesi araziye 
aplike edilerek uygulaması tamamlanmıştır. 

b) Sakarya Bulvarı ve Yıldırım Beyazıt Caddesi kesişimindeki ANTKOOP siteleri kavşağı 
kuzey girişine ait proje  hazırlanarak araziye aplikasyonu yapılmıştır. 

c) Sakarya Bulvarı ve Halide Edip Adıvar Caddelerinin kesiştiği DSİ Kavşağının 
sinyalizasyon uygulaması için direk yerleri belirlenerek Trafik Şube Müdürlüğü' ne 
iletilmiştir. 

d) Müze girişi ve Tur Otobüsleri park yerine ilişkin proje tekrar hazırlanarak araziye 
aplikasyonu tamamlanmıştır. 

 
18-22 Kasım 1999Tarihlerinde: 
 
a) Meydan Kavşağı'na ait etüd çalışmaları yapılarak 1/500 ölçekli avan projesi 

hazırlanmıştır. 
 
 22-26 Kasım 1999 Tarihlerinde: 
 
a) Doğu Garajı kavşağının imalatı yerinde incelenerek kontrolleri yapılmıştır. 
b) Kalekapısı Otobüs ve Cumhuriyet Meydanı Minibüs duraklarında kullanılacak yaya 

korkuluk demirleri örneği hazırlanarak Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü' ne 
iletilmiştir. 

c) Teomanpaşa Caddesinin bir bölümünün tek yön kalarak devamının çift yön yapılması 
konusunda 1/1000 ölçekli avan proje hazırlanmıştır. 

d) Ring Oteli kavşağı etüd edilerek hatalı Röleve düzeltilmiş ve araziye aplikasyonu 
yapılmıştır. 

e) Nokta Oteli projesi araziye aplike edilmiş ve hatalar düzeltilmiştir. 
 
 14-17 Aralık 1999 Tarihlerinde: 
 
a) Nokta ve Ring Oteli kavşaklarının göbeklerinin kaldırılması işi projesine uygun olarak 

tamamlanmıştır. 
b)  52.Sokak M. Kemal İlköğretim okulu batısındaki minibüs durağının cep durak olarak 

tesisi için proje hazırlanmış ve araziye aplike edilerek imalatı tamamlanmıştır. 
c) Terminale gelen ve park yapmayan araçlar için transit çıkış konusunda öneriler 

geliştirilmiştir. 
 

4-VALİLİK MAKAMI İLE KOORDİNASYON : 
    (İl Trafik Komisyonu ve Alt Komisyon Çalışmaları) 
 

 Müdürlüğümüzün asli görevlerinden biri de Valilik Bünyesinde oluşturulan İl Trafik 
Komisyonu ve Alt Komisyonlarına katılmak alınacak kararlarda ve uygulamalarda gerekli 
koordinasyonu sağlamaktır. 
 1999 yılı içerisinde Müdürlüğümüze çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından, Alt 
Kademe Belediye Başkanlıklarından ve vatandaşlardan gelen talepler, İl Trafik Komisyonuna 
iletilerek gerekli kararları alınması sağlanmıştır. 
 İl Trafik Komisyonuna Müdürlüğümüz kanalı ile 70 Adet Talep gönderilerek 
değerlendirilmiştir. 
 Bu taleplerden;  



- 15 tanesi kentin çeşitli bölgelerindeki kavşaklara sinyalizasyon konması konusunda,  
- 4 tanesi yeni taksi durağı talebi konusunda, 
- 13 tanesi; Minibüs güzergah, durak ve depolama alanları konularında, 
- 5 tanesi mevcut yollara gerekli trafik işaretlerinin konması konusunda, 
- 23 tanesi kavşak düzenlemesi, yeni yol açılması, mevcut yolların yön değişiklikleri ya 

da   yayalaştırılması konularında, 
- 10 tanesi alt/üst geçit yapma ve otopark oluşturulma konularındadır. 
 

 İl Trafik Komisyonunda görüşülen konularda uygun görülenler Müdürlüğümüz 
kanalıyla ilgili birimlere iletilerek  kısa sürede uygulamalarının yapılması sağlanmıştır. 
 
5-UKOME GENEL KURULLARI : 
 

 Ulaşım Koordinasyon Merkezi Yönetmeliği'nin 24.Maddesine göre kurulan UKOME 
Kurulu Büyükşehir Belediye Başkanı başkanlığında ve Alt Kademe Belediye 
Başkanları,Emniyet,Karayolları ve Büyükşehir Belediyesinin Ulaşım ile ilgili birim 
amirlerinin katılımı ile her ayın 2.çarşambası düzenli olarak toplanmaktadır. 
 Bu kurul toplantılarında; Alt Kademelerin kendi belediye sınırları içindeki ulaşım 
sorunları,çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlardan ve vatandaşlardan gelen ulaşım ve trafik 
konularındaki talepler görüşülerek değerlendirilir ve karara bağlanmak üzere İl Trafik 
Komisyonu'na iletilir. 
 1999 yılına kadar ihtiyaç duyulduğunda gerçekleştirilen UKOME Genel Kurulları 
Ekim 1999 tarihinden itibaren düzenli olarak yapılmakta ve Antalya Kentini ilgilendiren 
ulaşım,trafik düzeni, toplu taşım güzergahları, plânktonluk ve durak yerleri konularında 
kararlar alınmaktadır. 
 

- 13.Ekim.1999 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurulu'nda;Büyükşehir Belediyesi 
tarafından hazırlanan Kent Merkezi Trafik Düzenlemesi değerlendirilmiş ve ilgili 
kurul üyelerine bilgi verilerek konu tartışılmıştır. 

- 10.Kasım.1999 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurulu'nda özellikle Konyaaltı 
Belediyesi'ne toplu taşım hizmeti veren minibüsler için önerdiği depolama alanları 
görüşülmüş ve yeni açılan 100.Yıl Bulvarı devamındaki kavşaklara sinyalizasyon 
sistemi konulması talepleri değerlendirilmiştir. 

- 08.Aralık.1999 tarihinde yapılan UKOME Genel Kurulu'nda Muratpaşa Belediye 
Başkanı'nın önerisi ile Kaleiçi bölgesinde trafikten arındırılması konusu gündeme 
getirilerek değerlendirilmiştir. Konu İl Trafik Komisyonu'na iletilerek prensipte 
uygun bulunmuş ancak uygulama planlarının hazırlanması ve uygulamaya aşama 
aşama geçilmesi önerilmiştir. Bu amaçla Büyükşehir ve Muratpaşa Belediyesi 
yetkililerinden oluşan bir komisyon kurularak uygulamaya yönelik hazırlıklara 
başlanılmıştır. Ayrıca diğer alt kademe belediyelerin kavşak düzenleme talepleri, 
toplu taşım hat istemleri ve çeşitli yol ve kavşak düzenleme ve sinyalize edilme 
talepleri incelenerek değerlendirilmiştir. 
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